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Hageporter med nettingfyll type Fortinet®, grenn,
syntetbelagt, inkl. tilbehersmateriale

ANVENDELSESOMRADER

Kolonihager, hager, parker, tennisbaner, offentlige
byggninger og omrader, flyplasser og militeere
anlegg
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PRODUKTBESKRIVELSE

Hoyde meter » 0,75|0,95/1,15|1,45|1,75 1,95

Enkel/
Bredde 1000 mm

Enkel/
Bredde 1250 mm

Dobbel/Bredde 3000
eller 4000 mm

RAMME i mm 40x 40

STOLPER i mm Runde stolper 60 eller 76 mm

OVERFLATEBEHANDLING
- Forzinket og polyesterbelegg

FARGE
- Gronn RAL 6005

FYLLING
- Fortinet®

JUSTERBARE GANGJERN
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Enkle og doble porter med panelfyll eller rorfyll

ANVENDELSESOMRADER

Industriomrader, varehus, forvaltlningsomrader,
offentlige byggninger og omrader, lekeplasser,
sportplasser, skoler, parker og flygplasser.
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Storst pa omradesikring i hele Norge

PRODUKTBESKRIVELSE

STANDARDPORTER
Kvadratiske rerprofiler som fyll 25x25 mm
- Apnes inn mot venstre
Stolper for steping i betong
- Hullist pasveiset pa portene for pamontering av paneler

STANDARD PLUSS PORTER
- Som standard porter men med panelfyll av
Nylofor Medium, Nylofor F eller Nylofor 2D

SPESIAL PORTER

- Alle masker til 5.000x2.400 mm mulig (ogsa

mellommasker)

- 4 forskjellige apnings retninger

- Portfylling av kvadratiske rerprofiler 25x25 mm
Nylofor F, Nylofor 2D, Decofor

- Stolper for steping eller med fotplate

- Hullist for pAmontering av paneler etter deres gnske,
utseende og plassering

OVERFLATEBEHANDLING
- Varmforzinket
- Polyesterpulverbelegg

FARGER
- varmforzinket
- grenn RAL 6005 - gra RAL 7030 - antracit RAL 7016
og hvit RAL 9010
- andre farger iflg. RAL ved forespersel
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Skyveporter
Fribserende skyveporter, manuell eller motorisert.
Skyveporter pa skinner.

ANVENDELSESOMRADER

Fabrikker og produksjonsbedrifter, administrative

sentre, offentlige byggninger, leke- og sportsplasser,

skoler, parker, flygplasser og militeere omrader
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PRODUKTBESKRIVELSE

BREDDE: Fra 3,00 m till 9,00 m
HO@YDE: 1,00-1,20-1,50-1,70-2,00-2,40 m

Andre dimensjoner ved foresporsel

RAMME Nedre, horisontale, ramme: 200 mm x 160 mm
imm

Ramme: 80 x 60 mm
Sprosser: 25 x 25 mm
Avstand pa 110 mm mellom sprossene

STOLPER |80x80x3mm.
imm Spesiell styrestolpe for motoriserte skyveporter

Andre dimensjoner ved foresporsel

- Integrert og montert motor med elektronikk
- Ekstrem sikkerhet, fotoceller, for integrasjon
- Adgangskontroll

BREDDE: fra 3,00 m til 12,00 m
HOJDE: 1,00-1,20-1,80-1,70-2,00-2,40 m

Andre dimensjoner ved foresporsel

RAMME Nedre, horisontale, ramme: 140 x 60 mm (3 til 6 m)
imm 180 x 80 mm (7 til 12 m)

Ramme: 60 x 60 mm
Sprosser: 25 x 25 mm
Avstand pa 110 mm mellom sprossene

ST.OLPER 80 x 80 x 3 mm
imm

Andre dimensjoner ved foresporsel

BELEGG/OVERFLATE
- Galvanisert inn- og utvendig, minimum 275 g/m
2 sider kombinert, belagt med epoxy og polyester
(min. 120 micron)

FARGER RAL:
- Grenn 6005 - hvit 9010 - gra 7030 - gul 1012
red 3002 - bla 5010 - sort 9005

- Andre farger ved foresporsel
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Det robuste, sikre og mangfoldige gjerdesystemet
for kortsiktige og effektive avsperringer for
byggeplasser, evenemang etc.

ANVENDELSESOMRADER

Garasjer, lagerdepoter, avsperringer utstillinger,
evenemang.

PRODUKTBESKRIVELSE

Maske- i | Vann-
TIPE storrelse lengds \ Heyde Trette ror
3D Super 90 x 225 2,00 m e
Bl 1,10m | 2
— 3,50 m
F2 100 x 300 2,00m | 2
F3 | 200m |3
loddrett : 41,50 mm
Rordiameter i mm
vannrett : 27,00 mm

Trad-
diameter

3D | vannrett 4,00 /loddrett 3,60 /
Super | yannrette kanttrader 6,80 mm

F Typen

vannrett 4,60/loddrett 4,00 mm

3D Super 90 x 225

F2

100 x 300

F3

100 x 300

Betongfot (36 kg), Gjennvinningsbar fot (30 kg)
Qgle/Dye-kobling, loftesikring, hengsel, dreiering,
etc.

YTBEHANDLING: VARMFORZINKET
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